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GERARD® ALPINE
Novi strešnik GERARD® Alpine je bil zasnovan na Novi 
Zelandiji. Poustvarja naravni videz tradicionalnih streš-
nih skrilavcev. Njegov videz je mehak in linearen, poda 
pa se tako tradicionalni kot moderni arhitekturi.   

Dolžina strešnika:	 1335 mm
Pokrivna dolžina:	 1250 mm
Pokrivna širina: 	 368 mm
Pokrivna površina:	 0,46 m²
Strešniki/m²:	 2,18
Teža strešnika:	 2,9 kg
Teža/m2: 	 6,6 kg/m²
Minimalni naklon:	 15° (27%)

DARK SILVER CHARCOAL

TEHNIČNI PODATKI

BARVNA KARTA

GERARD® Alpine je narejen iz jekla, zaščitenega na 
obeh straneh s prevleko iz aluminija in cinka, kar zago-
tavlja izjemno korozijsko obstojnost in dolgotrajnost. 
Akrilna podlaga, osnovni premaz, naravni kameni posip 
in akrilna glazura pa predstavljajo še dodatno zaščito.
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IKO Metals Europe NV
Michielenweg 3,
3700 Tongeren, Belgija
Phone: (+32) 12 241 801
Email: info.europe@ikometals.com
www.gerardroofs.eu


