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SHRANJEVANJE NA PROSTEM
V primeru hranjenja strešnikov na prostem jih je potrebno 
pokriti z nepremočljivim materialom, da ostanejo suhi in da se 
preprečijo morebitne poškodbe.

NESTANDARDNI ELEMENTI 
Priporočamo vam, da pri montaži nestandardnih elementov ali 
žlebov nad ravnjo strehe NE uporabljate materialov, ki lahko 
povzročijo korozijo strešnikov (npr. baker, nerjavno jeklo …).

HOJA PO STREHI
Ukrivljanje strešnikov zaradi hoje preprečimo tako, da strešnike 
s polno težo obtežimo samo tam, kjer so podprti s prečno letvijo. 
Še posebej pazimo, da ne stopamo na prečne spoje strešnikov.

REZANJE STREŠNIKOV S KROŽNO ŽAGO
Pri rezanju strešnikov z žago za pločevino, ki jo je odobril 
proizvajalec, je potrebno uporabljati posebne rezalne liste za 
pločevino z ojačanimi zobmi. Pri rezanju naj bo strešnik obrnjen 
navzdol, da se čim bolj zmanjša stik zgornjih zaščitnih slojev s 
kovinskimi drobci. Neupoštevanje tega navodila bo povzročilo 
rjast madež na površini strešnika.

MOKRA KRITINA
Zaradi varnosti odsvetujemo delo na mokri kritini ali hojo po njej.

LETVE
Priporočena dimenzija vzdolžnih letev znaša 50 x 80 mm. 

Dimenzije letev so 40 x 50 mm (pri razdalji med špirovci manj 
kot 900 mm). 

Za naklone pod 30° priporočamo namestitev dodatne vmesne 
letve debeline 25 mm na razdalji 120 mm od spodnjega roba 
zgornje letve. 

ODGOVORNOST
Arhitekti, gradbeniki in krovci morajo zagotoviti pravilno 
montažo vseh elementov strehe (kot so paroprepustna folija, 
zračni kanal, toplotna izolacija in parna zapora).

ROKOVANJE S STREŠNIKI
S strešniki je potrebno ravnati previdno, da se preprečijo 
morebitne poškodbe zaščitnih slojev. V primeru manjših 
poškodb uporabite pribor za popravilo poškodb.

Dolžina 
strešnika

Pokrivna 
dolžina Pokrivna širina Najmanši naklon

1305 mm 1260 mm 320 mm 15° / 27%

GERARD ELEGANTA
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
04	 Dolgi	trikotni	slemenjak	130
05	 Slemenska	letev

06	 Distančnik
07	 Nosilec	za	slemensko	letev
08	 Paroprepustna	folija
09	 Špirovec
18	 Tanjša	prečna	letev
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
08	 Paroprepustna	folija

09	 Špirovec
14	 Zračni	kanal
15	 Čelna	obroba	z	izrezi
17	 Čelna	deska
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
08	 Paroprepustna	folija

11	 Odkapna	pločevina
12	 Mrežica
13	 Odkapna	obroba	 
	 sekundarne	kritine

11 12 13 1 38 2

DETAJLI MONTAŽE
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
04	 Dolgi	trikotni	slemenjak	130
05	 Grebenska	letev

06	 Distančnik
08	 Paroprepustna	folija
09	 Špirovec
14	 Zračni	kanal

02 04 05 06 05 08 09 140301
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
04	 Dolgi	trikotni	slemenjak	130
05	 Grebenska	letev

06	 Slemenski	trak
08	 Paroprepustna	folija
09	 Špirovec
14	 Zračni	kanal

02 04 05 06 05 08 09 140301
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
08	 Paroprepustna	folija
09	 Špirovec
14	 Zračni	kanal
23	 Toplotna	izolacija	
24	 Zidna	obroba	z	izrezi
25	 Tesnilno	sredstvo
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
08	 Paroprepustna	folija
09	 Špirovec
28	 Podporna	desk
33	 Obroba	strešnega	okna
35	 Strešno	okn
36	 Podporna	letev
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01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
08	 Paroprepustna	folija
09	 Špirovec
10	 Žlota
14	 Zračni	kanal
27	 Podložna	deska

01 02 03 27 10 08 09 14

DETAJLI MONTAŽE

01 GERARD ELEGANTA
02	 Prečna	letev
03	 Vzdolžna	letev
08	 Paroprepustna	folija
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09	 Špirovec
25	 Tesnilno	sredstvo
27	 Dimniška	obroba
28	 Podporna	deska



DOLGI TRIKOTNI SLEMENJAK 130
Pokrivna dolžina: 1250 mm

Eleganta Black Eleganta Brown Eleganta Red

ZAKLJUČEK TRIKOTNEGA  
SLEMENJAKA 130

TROKRAKI SLEMENJAK 130 
15-30

TROKRAKI SLEMENJAK 130 
30-45  

ZIDNA OBROBA Z IZREZI 320 (LEVA)
Pokrivna dolžina: 1280 mm

ZIDNA OBROBA Z IZREZI 320 (DESNA)
Pokrivna dolžina: 1280 mm

VEČNAMENSKA PLOČEVINA 
Dimenzija: 2000 mm x 450 mm

ČELNA OBROBA Z IZREZI 320 (LEVA)
Pokrivna dolžina: 1280 mm

ČELNA OBROBA Z IZREZI 320 (DESNA)
Pokrivna dolžina: 1280 mm

ODKAPNA PLOČEVINA 1350
Pokrivna dolžina: 1250 mm

SANITARNI ZRAČNIK G15-45 ZRAČNIK G2

REPARATURNI SET

DODATNI ELEMENTI

STANDARDNE BARVE



www.gerardroofs.si

IKO Metals Europe NV  
Michielenweg 3,   
3700 Tongeren, Belgija 

G ELEGANTA SI 1123

Lokalni prodajni predstavniki:
Bostjan.Godnik@gerardroofs.eu  
+386 41 238 102

Brane.Potocnik@gerardroofs.eu 
+386 51 606 101


